
Specyfikacja sceny i zadaszenia: 

 

Wymagana scena 12x10m wraz z zadaszeniem, odpowiednio zabezpieczona przed wiatrem 

i deszczem w trzech stron. Wymagane stabilne, szerokie, bezpieczne schody wraz z 

poręczami z lewej strony sceny. 

Z uwagi na dużą ilość osób śpiewających i tańczących na scenie, konieczne stabilne 

podesty.  Niedopuszczalne konstrukcje na ruchomych, regulowanych nogach. 

Wymagany na scenie 1 riser na kołach o wymiarach 3x2m pod zestaw perkusyjny. 

Konieczne zadaszone, dobrze zabezpieczone przed deszczem dwie kieszenie sceniczne po 

lewej i prawej stronie sceny o min. wymiarach 3x4m (jedna na riser perkusyjny oraz backline 

zespołów, druga na stanowisko monitorowe). 

Zadaszone, zabezpieczone przed wiatrem i deszczem stanowisko frontowe 4x3m na wys. 

20-30cm, w osi sceny, w odległości ok 30m. 

Ekipa sceniczna zobowiązana jest do montażu banneru (ok. 10x6m z tyłu sceny) 

dostarczonego przez organizatora oraz do zwinięcia i zabezpieczenia go po zakończeniu 

imprezy. 


